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HICB314H. Cámara de Resolución Estándar

* CCD LG 1/3"

* 380 Líneas de Resolución, 250,000 pixeles 

* Iluminación mínima 0.08 lux

* Salida de video en conector BNC, 1V p-p 

* Soporta lentes con montaje C y CS

* Acepta lentes de auto iris de DC y Video

* Función de AGC, BLC, EI, Line Lock 

* Alimentación 24VCA

* Temperatura de operación -10°~50°

* Dimensiones de 62 x 54 x 127 mm. Peso 225 grs. 

No incluye lente. ...................$100.00 Dls.

HICB324H. Cámara dde Alta Resolución

* CCD SONY 1/3" Super HAD 

* 570 Líneas de Resolución, 380,000 pixeles 

* Iluminación mínima 0.08 lux

* Salida de video en conector BNC, 1Vp-p 

* Soporta lentes con montaje C y CS

* Acepta lentes de auto iris de DC y Video

* Función de AGC, BLC, EI, Line Lock 

* Alimentación 24VCA

* Temperatura de operación -10°~50°

* Dimensiones de 62 x 54 x 127 mm. Peso 225 grs. 

No incluye lente. ..................$143.00 Dls.

SBC-331A. Cámara de Alta Resolución. 

* CCD de 1/3" Súper HAD 

* 550 líneas de resolución, 410,000 pixeles.

* Sensibilidad mínima de 0.1 lux.

* Salida de video en conector BNC 1 Vp-p.

* Soporta lentes con montaje C y CS.

* Acepta lentes de autoiris de DC y Video.

* Función de AGC, BLC, IE, Line Lock

* Alimentación 24 VAC, 12 VCD.

* Temperatura de operación -10º ~ 50º C.

* Dimensiones: 65 X 52 X 133 mm, peso 430 grs

No incluye lente. ..........$203.00 Dls

SSCM-183. Cámara de Resolución Estándar

* CCD 1/3" SONY

* 380 Líneas de Resolución, 250,000 pixeles 

* Iluminación mínima 0.06 lux

* Salida de video en conector BNC

* Soporta lentes con montaje C y CS

* Acepta lentes de auto iris de DC y Video 

* Funciones de AGC, BLC, EI, LINE LOCK

* Alimentación 24VAC/ 12VCD

* Temperatura de operación -10°~50°

* Dimensiones de 57 x 50 x 115 mm., peso 360 grs.

No incluye lente. ......................$207.00 Dls

Cámaras profesionales 

Blanco y negro.

SSC-M383. Cámara de Alta Resolución

* CCD 1/3" SONY 

* 570 Líneas de Resolución, 380,000 pixeles 

* Iluminación minima de 0.07 lux

* Salida de video en conector BNC

* Soporta lentes con montaje C y CS

* Acepta lentes de autoiris de DC y Video 

* Funciones de AGC, BLC, EI, LINE LOCK 

* Alimentación 24VAC / 12 VCD 

* Temperatura de operación -10°~50°

* Dimensiones de 57 x 50 x 115 mm., peso 360grs.

No incluye lente. .......................$405.00 Dls

SIGUIENTE



HICB355H. Cámara de Resolución Estándar

* CCD SONY 1/3"

* 330 Líneas de Resolución, 270,000 pixeles

* Iluminación mínima 0.5 lux (F1.2, 50 IRE)

* Salida de video en conector BNC, 1Vp-p

* Soporta lentes con montaje C y CS

* Acepta lentes de auto iris de DC y Video 

* Función de BLC, EI, AGC, LineLock 

* Alimentación 24VCA / 12VCD 

* Temperatura de operación -10°~50°C

* Dimensiones 62 x 54 x 127 mm. Peso 225 grs.

No incluye lente. ....... ........$170.00 Dls

HICB365H. Cámara de Alta Resolución

* CCD SONY 1/3"

* 480 Líneas de Resolución, 410,000 pixeles

* Iluminación mínima 1.0 lux (F1.2, 50 IRE)

* Salida de video en conector BNC, 1Vp-p 

* Soporta lentes con montaje C y CS

* Acepta lentes de auto iris de DC y Video 

* Función de BLC, EI, AGC, Line Lock 

* Alimentación 24VCA 12VCD 

* Temperatura de operación -10°~50°C

* Dimensiones 62 x 54 x 127 mm. Peso 265 grs.

No incluye lente. ........................$183.00 Dls.

SCC-130. Cámara de Resolución Estándar. 

* CCD 1/3" Sony Super HAD 

* 330 Líneas de Resolución, 270,000 pixeles

* Iluminación mínima 0.3 lux (F1.2, 50 IRE)

* Salida de video en conector BNC, 1Vp-p 

* Soporta lentes con montaje C y CS

* Acepta lentes de auto iris de DC y Video 

* Función de BLC, EI, AGC, Line Lock 

* Alimentación 24VCA / 12VCD 

* Temperatura de operación -10°~50°C

* Dimensiones 62 x 52 x 133 mm. Peso 430 grs.

No incluye lente. ..............................$199.00 Dls.

SCC-131. Cámara de Alta Resolución.

* CCD 1/3" Sony Super HAD 

* 480 Líneas de Resolución, 410,000 pixeles

* Iluminación mínima 0.5 lux (F1.2, 50 IRE)

* Salida de video en conector BNC, 1Vp-p 

* Soporta lentes con montaje C y CS

* Acepta lentes de auto iris de DC y Video 

* Función de BLC, EI, AGC, Line Lock 

* Alimentación 24VCA / 12VCD 

* Temperatura de operación -10°~50°C

* Dimensiones 65 x 52 x 133 mm. Peso 430 grs.

No incluye lente. ..............................$225.00 Dls.

Cámaras profesionales 

a color

SIGUIENTE



SSC-DC193. Cámára de resolución estándar 

* CCD 1/3" Sony Super HAD 

* 330 líneas de resolución

* Iluminación mínima 0.6 lux

* Salida de video en conector BNC, 1Vp-p 

* Acepta lentes con montaje CS

* Acepta lentes de autoiris de DC / Video

* Función de AGB, BCL, EI, LINE LOCK

* Alimentación de 24VAC / 12 VCD

* Temperatura de operación -10°C a 50°C

* Dimensiones 60 x 54 x 120mm, peso 360 Kgs.

No incluye lente. ..................................$357.00 Dls

SSC-DC393. Cámára de Alta Resolución

* CCD 1/3" Sony Super HAD 

* 480 líneas de resolución.

* Iluminación mínima 0.7 Lux

* Salida de video en conector BNC, 1Vp-p 

* Acepta lentes de montaje CS

* Acepta lentes de autoiris de DC / Video

* Funciónes de AGC, BCL, EI, LINE LOCK 

* Alimentación de 24 VAC/12VCD

* Temperatura de operación -10º a 50º C.

* Dimensiones de 60 x 54 x 120mm. peso 360 Kg.

No incluye lente. .......................$447.00 Dls.

VOLVER A MENU PRINCIPAL



WM201RW. Cámara a Blanco y Negro para Interior 

* CCD 1/3"

* 420 líneas de resolución, 250,000 pixeles 

* Iluminación mínima 0.1 lux

* Lente tipo estándar de 3.6 mm

* Salida de video en conector RCA

* Funciones de AGC, EI, BLC

* Alimentación 12 VCD

* Temperatura de operación -5 ~ 50°C

* Dimensiones: 2.3 cm. diámetro x 4.9 cm. de largo, 

peso 50 grs.

Incluye cable 18mts. transformador,

adaptadores y montaje. .........$94.00 Dls.

WM201RA. Cámara a B/N con Audio para Interior 

* CCD 1/3"

* 420 líneas de resolución, 250,000 pixeles 

* Iluminación mínima 0.1 lux

* Lente de 3.6 mm

* Funciones de AGC, BLC, IE 

* Salida de audio

* Salidas en conector RCA

* Alimentación 12 VCD

* Temperatura de operación -5 ~ 50°C

* Dimensiones 2.5 de diámetro x 4.6 cm de largo 

* Peso 50 gramos.

Incluye: cable 18 mts., transformador,

adaptadores y montaje. ...........$88.00 Dls

TBM19WS. Cámara Blanco y Negro para Exterior

* CCD de 1/3"

* 420 líneas de resolución

* Iluminación mínima de 0.05 Lux / F2.0

* Conector BNC, 1Vp-p

* Lente de 3.7 mm

* Funciones AGC, IE 

* Dimensiones: Diámetro 1.9 x 5.7cm 

* Alimentación: 12VCD 300 mA

* Temperatura de operación -10°C~55°C

Incluye lente y bracket. .......$85.00 Dls.

SIGUIENTE



PRO-044. Cámara Ultraminiatura para exterior. 

* CCD 1/3ò

* 420 líneas de resolución, 250,000 pixeles 

* Iluminación 0.1 Lux.

* Lente de 3.6mm.

* Conector RCA

* Dimensiones: 3.7 x 3.4 x 3.3 cm.

* Alimentación 12 VCD.

* Temperatura de operación -10°C~55°C 

Incluye bracket y conectores. .........$79.00 Dls.

WM-250CW. Cámara para Exteriores.

* CCD de 1/4"

* 330 líneas de resolución, 250,000 pixeles 

* Lente 8 mm

* Iluminación mínima de 1.0 Lux

* Dimensiones: 3.5 de diámetro x 7.4 cm de largo

* Funciones AGC, BLC, IE

* Salida de video en RCA 

* Peso: 150 grs.

* Alimentación: 12VCD

* Temperatura de operación -5° ~ 50°C

Incluye 18 Mts. de cable, conectores, 

transformador y montaje. .........$183.00 Dls.TBC21SP. Cámara para Interior.

* CCD de 1/4" LG

* 380 líneas de resolución

* Iluminación mínima de 1.0 Lux

* Lente semi Pin-Hole Cónico 4.3 mm

* Funciones AGC, EI 

* Salida de video en BNC 

* Dimensiones: 2.1 de diámetro x 6.94 cms de largo 

* Alimentación: 12VCD menos 300 mA

* Temperatura de operación -5° ~ 50°C 

Incluye lente y bracket. ........$138.00 Dls.

SIGUIENTE



TBC21W. Cámara para exterior.

* CCD de 1/4" LG 

* 380 líneas de resolución

* Iluminación mínima de 1.0 Lux

* Lente de 3.7 mm

* Funciones AGC, EI 

* Salida de video en BNC

* Dimensiones: 2.1 de diámetro x 7.2 cms. de largo 

* Alimentación: 12VCD menos 300 mA

Incluye lente y bracket. ...................$140.00 Dls.

PRO1635HR. Cámara Bullet.

* 1/3" CCD PANASONIC 

* 420 líneas de resolución

* Iluminación minima de 0.5 Lux 

* Lente 3.7 mm, incluido

* Funciones AGC, BLC, IE 

* Audio.

* Salida de video RCA 

* Alimentación 12VCD

* Dimensiones 2.6 cm diámetro 6.94 cm largo 

Incluye cámara a color, 15 mts. de cable, transformador. ......$191.00 Dls. 

JYT-4090A. Lente varifocal de 4 a 9 mm (opcional). ................$71.00 Dls.

VOLVER A MENU PRINCIPAL



35FP Cámara a color con Lente PinHole.

* CCD 1/4".

* 380 líneas de resolución 

* Iluminación min. 0.5 Lux 

* Lente PINHOLE 3.8mm.

* Salida de video en BNC. 

* Temperatura de -10º~ 55ºC

* Dimensiones: 35 x 35 mm c/lente

* Alimentación 12 VCD.

Incluye lente. ...................$100.00 Dls

CHB36 Cámara a Color de Alta Resolución.

* CCD ¼" 

* 480 líneas de resolución 

* Iluminación min. 0.5Lux

* Lente PINHOLE 3.6mm. 

* Salida de video en BNC. 

* Temperatura de operación de -10º~ 50ºC

* Dimensiones: 2.5 x 2.5 x 2.7 cm c/lente

* Alimentación 12 VCD.

Incluye lente   éé.........$171.00 Dls.

Mini cámaras.

30AFP. Cámara Blanco y negro con Lente PiHole.

* CCD 1/3" 

* 420 líneas de resolución 

* Iluminación min. 0.02 Lux 

* Lente PINHOLE 3.8mm. 

* Salida de video en BNC.

* Temperatura de -10º~ 55ºC

* Dimensiones: 3.0 x 3.0 x 2.3 cm c/lente

* Alimentación 12 VCD.

Incluye lente. ...................$63.00 Dls

SIGUIENTE



TCC3238HAB. Cámara de Alta Resolución

* CCD 1/3" SONY 

* 480 Líneas de Resolución

* Iluminación mín. 0.8 lux 

* Lente estándar 3.7 mm.

* Audio

* Salida de audio en RCA.

* Salida de video en BNC

* Función AGC, BLC

* Dimensiones 38 x 38 mm.

* Alimentación 12 VCD 

Incluye lente. ....................$167.00 Dls

TCC3238AD. Cámara Día y Noche.

* CCD 1/3" Sony

* 380 Líneas de Resolución

* Iluminación mín. 0.8 lux / 0.1 Blanco y negro

* Lente estándar 3.7 mm.

* Audio

* Salida de video en BNC.

* Salida de audio en RCA.

* Función AGC, BLC

* Dimensiones 38 x 38 mm.

* Alimentación 12 VCD 

Incluye lente. .................$120.00 Dls

TCC3238T. Cámara a color

* CCD 1/3" Sony

* 380 Líneas de Resolución

* Iluminación mín. 0.8 Lux

* Lente estándar 3.8 mm.

* Función AGC, BLC

* Salida de video en BNC.

* Dimensiones 38 x 38 mm.

* Alimentación 12 VCD

Incluye lente. ..................$120.00 Dls.

TCC4132AB. Cámara a Color.

* CCD 1/4ò 

* 380 líneas de Resolución 

* Lente estándar 3.8 mm.

* Audio

* Salida de video en BNC.

* Salida de audio en RCA.

* Función AGC, BLC

* Iluminación Mínima 1 lux

* Dimensiones 32 x 32 mm.

* Alimentación 12 VCD

Incluye lente. ...............$88.00 Dls.
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TCM3432AB. Cámara a Blanco y Negro

* CCD Sony 1/3"

* 420 líneas de resolución

* Iluminación mínima 0.07 Lux

* Salida de video en BNC.

* Salida de audio en RCA. 

* Función AGC, BLC.

* Lente estándar 3.6 mm.

* Dimensiones: 32 x 32 mm.

* Voltaje de 12VCD

Incluye lente. .................$50.00 Dls

SKM506/50. Cámara a color con audio. 

* CCD 1/4ò

* 380 líneas de resolución

* Lente Pinhole 3.8mm

* Audio

* Salida de video en BNC.

* Salida de audio en RCA.

* Iluminación mínima 1 Lux

* Dimensiones: 32 x 32mm.

* Alimentación 12 VCD.

Incluye lente. .................$85.00 Dls.

CM4236NS. Camara a Color

* CCD 1/4" 

* 330 Líneas de Resolución

* Iluminación mínima 2 lux

* Salida de video en BNC. 

* Lente estándar 3.6 mm.

* Dimensiones 42 x 42 mm.

* Alimentación 12 VCD

Incluye lente. ...................$150.00 Dls

TCM3432AFP. Cámara a Blanco y Negro.

* CCD Sony 1/3"

* 420 Líneas de Resolución

* luminación mínima 0.1 Lux 

* Salida de video en BNC.

* Salida de audio en RCA. 

* Función AGC, BLC.

* Lente Pin Hole de 3.8mm.

* Dimensiones 32 x 32 mm.

* Alimentación 12 VCD 

Incluye lente. ............$50.00 Dls

M

I

C

R

O

C

A

M

A

R

A

S

D

E

T

A

B

L

I

L

L

A VOLVER A MENU PRINCIPAL



Cámaras a color con domo antivandalismo.

* CCD 1/4"

* Fabricada en aluminio a prueba de vandalismo

* Iluminación mínima 2.0 Lux

* Lente de 3.6mm

* Alimentación 12VCD.

* Dimensiones 8.6 diámetro de burbuja

* Diámetro carcaza 11.9 cm. Alto 12 cm. 

* Domo fabricado en LEXAN

* Protección IP66 

HICH3614F36VS. Alta Resolución 470 TVL, con montaje para superficie. ..........$275.00 Dls. 

HICB3614F36VF. Alta Resolución 470 TVL, con montaje para empotrar. ...........$275.00 Dls. 

Cámara domo Antivandalismo a color.

* CCD 1/3 SONY Hi-Resolution SUPER HAD

* 470 Líneas de resolución 

* Lente varifocal de 4 a 8 mm 

* Iluminación mínima de 0.3 lux / F2.0

* Función AGC

* Alimentación 12VCD

* Temperatura de operación -10° a 55°

* Dimensiones: 138mm de diámetro, 92 mm altura

* Disponible Color Beige 

SVC-3238. Domo (no incluye montaje). .....$270.00 Dls. 

MBR-100CM. Montaje para techo. ..............$40.00 Dls. 

MBR-100WM. Montaje para pared. ............$40.00 Dls

SCC-931TN. Domo antivandalismo. 

* CCD 1/4ò Sony.

* 480 líneas de resolución, 410,000 pixeles.

* Zoom óptico de 12X, 10X digital (120X Total).

* Longitud focal 3.6mm - 43.2mm.

* Iluminación mínima 0.01 Lux.

* Protocolo SAMSUNG para control.

* Control remoto compatible con DVRs o SSC1000

* Detección de movimiento.

* Salida de alarma

* ID de cámara, 12 caracteres.

* Funciones de BLC, AGC, IE.

* Protección Ip66.

* Temperatura de operación -10°~50°C.

* Alimentación: 12 VCD / 24 VCA.

* Dimensiones: 132mm de diámetro / 95.3mm altura.

Incluye cámara con zoom sin movimiento (No Pan Tilt) . ........$763.00 Dls. 

CÁMARAS EN DOMOS

SIGUIENTE



MDB70PS. Cámara Domo de 3.4" para interior.

* CCD de 1/3" Sony

* 380 líneas de resolución

* Iluminación minima 0.5 lux 

* Lente 3.6 mm

* Conector BNC, 1Vp-p 

* Alimentación 12VCD.

* Dimensiones: Diámetro 87mm Alto 57mm 

Incluye transformador VT12VDC500. .........$78.00 Dls

MDC70PS. Cámara domo de 3.4" para interior. 

* CCD de 1/3" Sony Super HAD 

* 380 líneas de resolución

* Iluminación minima 0.2 lux 

* Lente 3.6 mm

* Conector BNC, 1Vp-p 

* Alimentación 12VCD.

* Dimensiones: Diámetro 87mm Alto 57mm 

Incluye transformador VT12VDC500. ...........$143.00 Dls

MDCVF. Minidomo de 4.2 " para interior. 

* CCD de 1/3"., 

* 380 líneas de resolución.

* Iluminacion mínima 0.5 lux 

* Lente Varifocal de 3.5 mm~8mm.

* Salida de video BNC 1 V p-p.

* Dimensiones: diámetro 106.8mm, alto 90.5mm.

* Temperatura de operación -10°C~-50°C.

* Alimentación 12 VCD. 

* Incluye transformador VT12VDC500. ...........$206.00 Dls

SIGUIENTE



SK20M3D1AIN(SK1102SAA2). Domo varifocal para interior.

* CCD 1/3" Sony 

* 380 líneas de resolución, 270,000 pixeles 

* Iluminación mínima de 0.1 lux

* Lente varifocal de 2.6 a 5.6mm

* Función de AGC

* Temperatura de operación -10°C a 50°C

* Alimentación 12VDC

* Salida de video RCA

* Dimensiones 14 cm diámetro 11.4 cm altura. .......$210.00 Dls

PRO-1500. Mini domo de 3.7" para interior.

* CCD 1/4"

* 330 líneas de resolución, 250,000 pixeles 

* Iluminación mínima 1.0 lux

* Lente de 3.6mm

* Función EI 

* Salida de video RCA Hembra 

* Alimentación: 12VCD

* Temperatura de operación -10°C~50°C

* Dimensiones 93 mm diámetro 63 mm altura 

No incluye transformador. ............$131.00 Dls.

TDM3432D1. Cámara en Domo a Blanco y Negro.

* CCD 1/3"

* 420 líneas de resolución

* Iluminación mínima 0.07 lux

* Funciones AGC, IE

* Lente de 3.7mm 

* Salida de video en BNC, 1Vp-p

* Dimensiones 118 mm diámetro 73 mm altura 

* Alimentación 12VCD 

* Temperatura de operación -10°C~50°C

* No incluye transformador. ...........$69.00 Dls. SIGUIENTE



DOMOS MOTORIZADOS

Sistema de Domos de alta 
velocidad
* Control de hasta 64 domos (254 
sin alarma)
* Sistema de 360 ° continuos
* Versiones a color y Día / Noche
* Más de 200 preset Programables
* Zonas de Privacidad
* Control de su DVR desde el 
mismo controlador
* Alarmas programables
* Fácil de instalar
* Tama¶o compacto 4.9ò
* Accesorios para instalación en 

Techo, pared, plafón, esquinas , 
losa

* Domo de Acrilico de 4.9ò
* Hasta 240 presets 
programables
* Versión Color y Día / Noche 
Disponibles
* 360 ° continuos en Paneo / 0 ° -
90 ° en Tilt
* Velocidad de 0.1 ° - 250 ° / seg. 
* Versiones con 8 entradas de 
alarma (NO / NC)
* Enfoque Automático 
* Fácil de instalar (Hot Swap)
* Zonas de Privacidad
* 8 tours programables.
* Capacidad de ´ Flip -Over ´ a 
180 °
* Receptor RS485 / RS422 
integrado
* Capacidad de 8 auto -escaneos.
* Domo de 4.9" diámetro y 8" 
altura
* Velocidad de Pan: 
400 °&seg.Tilt: 400 ° /seg.
* Dimensiones: Domo 125mm 
caja empotrable 205mm
* 4 Rutinas programables de 
hasta 120 seg.
* Alimentación 24 VCA.
* Velocidad variable de 0.5 ° / 
seg. hasta 180 ° / seg. (Botón de 
Turbo)
* Títulos de 16 caracteres.

SIGUIENTE



Caraterísticas HID2404SM11N HID2404HTE11N HID2404HCE11N 

Tipo Color / Día / Noche Color Color / Día / Noche 

Resolución 
470 TVL CCD 1/4 

Sony 

470 TVL CCD 1/4 

Sony 
470 TVL CCD 1/4 Sony 

Zoom 
18X Optico / 12X 

Digital 

22X Optico / 11X 

Digital 
23X Optico / 10X Digital 

Longitud Focal 4.1mm x 73.8mm 3.9mm ~ 85.8mm 3.6mm ~ 82.8mm 

Iluminación Mínima 

(color) 
2.0 Lux 1.0 Lux 3.0 Lux 

Iluminació Mínima 

(B/N) 

0.7 Lux (Shutter 

variable) 
- 0.02 Lux (shutter variable) 

Entradas de Alarma 8 Entradas 8 Entradas 8 Entradas 

Salidas de Alarma 4 Salidas 4 Salidas 4 Salidas 

Zonas de Privacidad 4 Zonas 8 Zonas 8 Zonas 

Tour de Velocidad 

Variable 
NO SI (3 Velocidades) Si (3 velocidades) 

Precio $1,926.00 Dls. $1,643.00 Dls. $2,124.00 Dls. 

SIGUIENTE



Controladores.
* Versiones minipantalla de 4" o 5ò a color.
* Versión de pantalla LCD de caracteres
* Velocidad variable de Pan / Tilt con joystick.
* Control de MUX o DVRs
* 2 Niveles de Seguridad de usuarios
* Control de PTZ, enfoque e Iris
* Bancos de almacenamiento de programación.

SIGUIENTE



- HID2404CL HID2404CE

Pantalla Alfanumérica
LCD

Control de Pant / Tilt Con palanca (joystick) Con palanca (joystick) 

Zoom / Enfoque / Iris Con botones de control Con palanca (joystick) 

Control de MUX Dúplex / Triplex (SYSCOM) Dúplex / Triplex (SYSCOM)

Control de DVR IDR / ADR / PCR / SDR / XDR IDR / ADR / PCR / SDR / XDR 

Control de Domos Hasta 32 Domos Hasta 64 Domos (254 sin alarma) 

Teclados esclavo 1 Esclavo 3 Esclavos

PRECIO $623.00 Dls. $1,275.00 Dls.

SIGUIENTE



Hounsing
Interior / Exterior.

HDH302SH. Housing para exterior cumple norma IP66.
Incluye montaje de techo, pared, calefactor y abanicos. ........ $375.00 Dls. 

HDH302. Housing para interior cumple norma IP66.
Incluye montaje de techo, pared, calefactor y abanicos. ........... $313.00 Dls.
HCS251. Montaje para falso plafón. ........................................ $75.00 Dls.
HCM150. Montaje de esquina para gabinete HDH302 / SH. ....... $18.00 Dls.
HCM151. Montaje de poste para gabinete HDH302 / SH. .......... $38.00 Dls.
TINTED - BUBBLE. Mica obscura para HDH302 / SH. ................. $42.00 Dls

DISTRIBUIDOR / REPETIDOR / CONVERTIDOR RS-485

Configurable como:

* Distribuidor para conexión tipo estrella

* Repetidor para cableado de datos a más de 1200m

* Convertidor para conversión de RS232 a RS485

HID2404SR. Repetidor RS485 y convertidor RS232 - 485. .........$218.00 Dls.

SIGUIENTE



PFD8C2. Domo de 8" de diámetro para exterior, 

NEMA 4 Protección contra rayos UV,

Incluye ventilador de enfriamiento, peso 5 kgs. 

No incluye cámara. ........$1,326.00 Dls.

Housing
Antivandalismo

RH7HB. Gabinete para Domo, antivandalismo de Policarbonato. 
11" montaje de pared, calefactor y abanico. ........ $770.00 Dls.
RH7. Domo con montaje de pared. ..................... $471.00 Dls

SIGUIENTE



Montaje Configurable
para Muro o Losa

SHCM200P. Soporte para domo HDH302SH o HDH302. Dimensiones 200 x 65 x 20 cm. Grosor 2.5".
con conector 2 1/4". ...... $102.00 Dls.

SIGUIENTE



SmartCam

Cámara para exterior con Pan Tilt de Alta 
Velocidad.
Compatible con Videograboras Digitales SYSCOM 
* CCD Sony 1/4ò color- dia y noche.
* 18X zoom óptico / 12 zoom digital (4.1mm - 73.8mm).
* 480 líneas de resolución, 440,000 pixeles.
* Iluminación mínima 1.0 Lux en color / 0.7 en B / N.
* Rotación continua 360 ° horizontal y de +33 ° a -83 °
verticalmente.
* Velocidad horizontal de 0 - 40 ° / seg y velocidad 
vertical 0 - 100 ° / seg. a una velocidad del aire de 80 
kph.
* Control automático de temperatura.
* Control remoto de limpia parabrisas y desempañador, 
incluidos.
* Cumple con Ip66 para exterior.
* Soporta vientos de hasta 200 kph.
* 128 presets programables.
* 6 patrones programables.
* Escaneo lineal entre dos puntos con velocidad y 
dirección programables.
* Sistema multi -protocolos (incluye Pelco D, P, Samsung, 
Panasonic, Vicon, Kalatel, etc.).
* Peso 13 kgs.
* Temperatura de operación -35 °C a 55 °C.
* Alimentación 24 VCA.
15AS50 - 1. Cámara para exterior con PTZ. 
........ $3,349.00 Dls. 

SIGUIENTE



Consola de control.
* Pantalla alfanumérica de LCD.
* Control RS485, multi protocolo.
* Velocidad de control variable.
* Control de Pan / Tilt / Zoom.
* Alimentación 12 VCD.
15 - AU40E. .............. $459.00 Dls.

Montaje opcional para muro o poste incluido !

SIGUIENTE



Smart Dome.

Cámara Domo.
Compatible con protocolo PELCO -P, AD, KALATEL, PANASONIC, PHILIPS
* CCD ¼" , Super HAD
* 480 Líneas de resolución , 380,000 pixeles 
* Iluminación mínima 3.0 lux
* 360 ° continuos 
* Detección de Movimiento
* Auto Flip y Home Return
* Picture - in -Picture
* Entrada para 4 sensores de alarma 
* Zoom 220X (22X Optico, 10X Digital) (3.6 a 79.2mm) 
* 128 Presets con programación individual en los parámetros de video
* 3 Tours
* 2 salidas de alarma (una de relevador)
* Identificación de cámara
* Función de Control remoto RS -485/RS -422
* Alimentación: 24 VAC.

SCC-641. Cámara-Domo, Color. ....................................$1,980.00 Dls.

SCC-643. Cámara-Domo con función día / noche. ........$2,463.00 Dls.

SIGUIENTE



Controlador de Domos.
* Salida RS485 para control de domos
* Pantalla: 4 Líneas por 20 caracteres
* Control de Pan/Tilt, Iris, Foco Zoom, Preset y Scan.
* Permite un controlador esclavo sin necesidad de matricial
* Capacidad de control: 128 domos máximo 1200 Mts. (Totales)
* Dimensiones: 315 X 205X 65 mm.
* Alimentación 9 VCD, 600 mA.
SSC 1000. Controlador de Domos. ......... $990.00 Dls

SIGUIENTE



Cámara Domo Día y Noche (Wide Dynamic Range) 

* Zoom Optico de 22x (f=3.6~79.2mm) zoom digital de 10X
* Salida de control en RS485 / RS422
* Función WDR
* Función Dia / Noche
* Iluminación mínima 0.007 Lux para color, 0.002 Lux para Blanco y Negro.
* Rotación de 360 ° continuos horizontal y 180 ° vertical
* Velocidad máxima de 400 ° /seg
* Detección de movimiento
* 4 entradas / 3 salidas de Alarma
* 480 líneas de resolución
* 128 presets programables
* Función de Auto paneo y escaneo
* 12 zonas de privacidad
SCC- 6405. Cámara domo. ................. $2,908.00 Dls.

SIGUIENTE



Cámara Domo Día y Noche IP (Wide Dynamic Range)
con Servidor de Video Incluído. 

* 480 Lineas de Resolución
* Zoom Optico de 22X y Digital de 10X
* Iluminación mínima de 0.2 lux
* Rotación continua de 360 °
* Velocidad máxima en preset de 400 ° /seg
* Control Remoto RS485 / Rs422
* Compresión MPEG4 y MJPEG,
* Salida en RJ45
* Soporta protocolos: HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP, IP, DHCP, DNS, ARP, NTP, PPPoE, DDNS, RTP, RTSP
* Software de monitoreo integrado (incluye multisitio)
SCC- 6475. Cámara domo. ................ $3,140.00 Dls.

SIGUIENTE



Accesorios para Domos:

SADT-100WM. Montaje para pared. ......$90.00 Dls.

SADT-100CM. Montaje para techo. ........$90.00 Dls

SHG-220. Cubierta para exterior. Incluye Calentador y abanico. .....$446.00 Dls

SHG-120. Cubierta para interior. .......$169.00 Dls.

SIGUIENTE



Cámara Domo:
* CCD 1/3" Sony 
* 470 líneas de resolución alta, 380,000 pixeles
* Iluminación mínima de 1 lux
* Lente de 3.8 mm.
* Zoom Digital de 3X 
* Control remoto por controlador RS -485
* Protocolo de comunicacion Pelco - D

Modo Pan: 0/ ° s -350/ ° s
Modo Tilt: 5/ ° s -90/ ° s

* Velocidad en Movimiento
Modo Pan: 2/ ° s -93/ ° s
Modo Tilt: 1/ ° s -46/ ° s

* Compatible con Servidores de Video Serie INT, IVS -100,
Grabadoras digitales ADR / SDR / XDR / UDVREZ, Serie IDR y PCR4016.

* Memoria de posiciones para 64 puntos
* Auto pan (aprox. 20/ ° s)
* Función BLC - AGC 
* Alimentación de 12VCD 500mA
* Salida de video en BNC hembra
* Temperatura de operación: -10 ° +50 °
* Diámetro Externo 12cm Interior 10cm.

SKD106 / M290. Domo color. ......... $487.00 Dls.

SIGUIENTE



Controlador de Domos.
* Controlador de hasta 99 domos
* Inicialización de posiciones
* Control de velocidades
* 64 puntos de posición de memoria
* Control secuencial de paneo
* Paneo aleatorio
* Control de paneo automático
* Protocolo de comunicación Pelco -D 
* Alimentación de 12 VCD, 100 mA
* Dimensiones 13.9 x 9.5 x 1.2 cms. 
SK - AR10. Controlador de domos. ....... $115.00 Dls

VOLVER A MENU PRINCIPAL



HM29A12. Monitor Blanco y Negro 9ò.
* 800 líneas de resolución.
*1 Entrada de video
* 1 Salida de video
* Gabinete fabricado totalmente en metal
* Conectores BNC
* Alimentación de 110~240 VCA.
* Temperatura de operación 0 °C ~40 °C
* Montable en rack.
* Dimensiones 220 x 248 x 234 mm., peso 4.3 Kg. ...... $141.00 Dls.

SIGUIENTE



HM -22A12. Monitor Blanco y Negro de 12ò.
* 800 líneas de resolución.
* 1 Entrada de video
* 1 Salida de video
* Gabinete fabricado totalmente en metal
* Conectores BNC
* Alimentación de 110~240 VCA.
* Temperatura de operación 0 °C ~40 °C
* Montable en rack
* Dimensiones 305 x 302 x 104 mm., peso 7.3 Kg. ......... $169.00 Dls.

SIGUIENTE



HM - 1712A. Monitor a blanco y negro de 17".
* 900 líneas de resolución.
* 2 entrada de video (A/B)
* 2 salidas de video
* Gabinete fabricado totalmente en metal
* Conectores BNC (video)
* Alimentación de 110~240VCA
* Temperatura de operación 0°C a 40 °C
* Dimensiones 415 x 390 x 385mm, peso 14 kg. ........ $388.00 Dls.

SIGUIENTE


