
CATÁLOGO DE SEGURIDAD

Sistemas de Alarma contra Robo, intrusión o Contra Incendio

SIGUIENTE



Sistemas de Alarma HONEYWELL

Sensores Y Detectores HONEYWELL 

Accesorio Varios

Sistemas contra Incendio

COMENTARIOS ADICIONALES

E INFORMACIÓN DE CONTACTO



24 Zonas
Inalámbricas

CARACTERISTICAS:

* 24 zonas inalámbricas 

* Más 16 zonas inalámbricas exclusivas para llaveros 5804 y5804BD

* 1 zona cableada con resistencia de supervisión de fin de línea.

* Compatible con la Serie 5800 de ADEMCO

* Tres teclas de emergencia en el teclado ( médica, policiaca y fuego).

* Hasta 3 descriptores de voz por zona

* Centro de mensaje de voz, avisa de mensaje al desarmar el sistema.

* Un macro para diferentes opciones de programación como activación de luces.

* 4 Niveles de armado 

* Dos teclas de armado rápido.

* Función de armado forzado.

* Capacidad para hasta 8 códigos de usuario.

* El usuario 8 se puede configurar como código de amago.

* Teclado alfanumérico de palabras fijas

* Reloj en tiempo real en el teclado

* 8 puntos para automatización ( tecnología X10).

* Calendarización de activado y desactivado de dispositivos X10

* Incluye sirena integrada de 85 dB.

* Salida de sirena de 200mA.

* Comunicador telefónico incluido

* Soporta los formatos Contact ID, 4+2 DTM y los formatos más populares de pulsos

* Software de programación remota COMPASS requiere del Modem SIA de HONEYWELL

* Capacidad de 84 eventos en memoria.

* Transformador de 9VCA 15VA

* Incluye baterías recargables de respaldo 

LYNX RPKSP:

* Sistema completo con sirena integrada 85dB

* Panel de control, comunicador telefónico con transmisor y receptor

* Teclado integrado y función de reloj

* 2 contactos magnéticos inalámbricos 5816

* Transmisor portátil inalámbrico 5804

* Un sensor de movimiento inalámbrico 5890PI inmune a mascotas.

* Transformador

* Un instructivo en video.

LYNX RPKSP. Con Voz en Español. .............$299.00 Dls.

SIGUIENTE



EQUIPO COMPLEMENTARIO (NO INCLUIDO)

TECLADOS

5839 Teclado 100% inalámbrico
$241.00 

Dls. 

5827BD Teclado inalámbrico portátil 
$128.00 

Dls. 

MODULOS DE AUTOMATIZACION

1332X10 Interfase con transformador para el control de los módulos X10 $31.00 Dls.

MODULOS DE EXPANSION INALAMBRICA

5800RP
Repetidor aplicable en lugares donde las señales enviadas por 
los sensores no llegan al receptor

$412.00 Dls.

TRANSFORMADORES Y BATERIAS 

RT1015 Transformador 9VCA, 15A $8.00 Dls.

WALYNXR
HCBSC

Batería de respaldo para LYNX $62.00 Dls. 

WALYNXS Batería de respaldo para LYNX marca SYSCOM $21.00 Dls. 

SIRENAS

WAVE2EX Sirena para interiores compatible con LYNX $19.00 Dls.

5800WAVE Sirena inalámbrica para Interiores compatible con LYNX 137.00 Dls.

RELARM3. Relay auxiliar para sirena e mayor potencia requiere fuente de pode radicional (SYSRMTXT). .....$21.00 Dls

SIGUIENTE



VISTA 20P / 20PS

Soportan teclado gráfico tipo Touch Screen y Ideal para Automatización

CARACTERISTICAS:

* 8 zonas básicas cableadas en placa expandible a 15 usando zonas dobles.

* Soporta hasta 16 detectores de humo en la zona 1.

* Máximo de 48 zonas utilizando expansión cableada e inalámbrica más 8 zonas exclusivas para llaveros.

* 3 teclas de pánico dedicadas en el teclado.

* 16 puntos para automatización (por módulos de reley o tecnología X10).

* 2 salidas programables en la placa.

* Memoria de 100 eventos.

* 50 códigos de usuario dividido en las dos particiones.

* Capacidad de teclado gráfico 6270 o 8133 solamente con la versión 3.0.

* 2 particiones independientes mas una partición común.

* Comunicador telefónico incluido.

* Formatos de comunicación soportados: Contact ID, 4+2 Express y formatos de pulsos.

* Supervisión de línea telefónica.

* Soporta calendarización de armados y desarmados.

* Capacidad de módulo de acceso telefónico.

* Una zona de llave por partición.

* Software de programación remosta Compass requiere del Modem CIA de HONEYWELL

* Salida de sirena de 2Amp a 12 VCD. Supervisada.

* Entrada de alimentación de 16 VCA a 2.5Amp.

VISTA 20P / 20PS: Panel de control con gabinete, transformador de 16.5 VCA / 25VA. 

No incluye teclado. .........................................................$216.00 Dls.

SIGUIENTE



EQUIPO COMPLEMENTARIO (NO INCLUIDO)

TECLADOS COMPATIBLES

6160 Teclado Alfanumérico LCD, pantalla de dos líneas de 16 caracteres cada una $183.00 Dls. 

6148 Teclado de LCD de palabras fijas en ingles. $86.00 Dls. 

6150RF Teclado LCD de palabras fijas en ingles con receptor 5881M incluido y un reley tipo C $127.00 Dls. 

6160RF Teclado alfanumérico de 32 caracteres con receptor 5881H incluido $352.00 Dls. 

6270 Teclado gráfico (Touch Screen). Máximo dos teclados / por panel $240.00 Dls. 

5839 Teclado 100% inalámbrico. Requiere receptor 5883H. $241.00 Dls. 

MODULOS DE EXPANSION CABLEADOS

4219
Módulos de expansión de 8 zonas cableadas con resistencia de supervisión.
Máximo 5 por panel.

$97.00 Dls. 

4229
Módulos de expansión de 8 zonas más dos relevadores para automatización.
Máximo 5 por panel.

$108.00 Dls. 

MODULOS DE AUTOMATIZACION

4204 Módulo de 4 relevadores. $91.00 Dls. 

4229 Módulo de expansión de 8 zonas más dos relevadores. $108.00 Dls. 

1361X10 Interfase con transformador, para el control de los módulos X10. $65.00 Dls. 

MODULOS DE EXPANSION INALAMBRICA

5881ENL Receptor 5881ENL de 8 zonas inalámbricas máximo dos por sistema $75.00 Dls. 

5881ENM Receptor ENM de 16 zonas inalámbricas máximo dos por sistema. $115.00 Dls. 

5881ENH Receptor ENH de 48 zonas inalámbricas máximo dos por sistema. $130.00 Dls. 

5800RP Repetidor aplicable en lugares donde las señales enviadas por los sensores no llegan al receptor. $139.00 Dls. 

5883H Receptor de 128 zonas para aplicaciones con el teclado 5839 $336.00 Dls. 

TRANSFORMADORES Y BATERIAS

RT1640
Transformador 16.5 Volts CA 40 VA

$9.00 Dls. 

WP712 Batería recargable de 12 VCD, libre de mantenimiento plomo -calcio, 2.7kgs $22.00 Dls. 

WP4512 Batería recargable de 12 VCD, libre de mantenimiento plomo -calcio, 1.74kg $17.00 Dls. 

SIGUIENTE



SIGUIENTE

VISTA - 48D
Panel de Alarma Multi lenguaje.

Soporta Zonas Dobles

CARACTERISTICAS:

* Panel de última generación multi lenguaje programable por el instalador.

* 8 zonas básicas cableadas en placa expandible a 15 usando zonas dobles más 8 zonas

utilizando un módulo de expansión 4229 o 4219.

* Soporta hasta 16 detectores de humo en la zona 1.

* Máximo de 48 zonas utilizando expansión cableada e inalámbrica más 16 zonas exclusivas para llaveros.

* Ajuste de sensibilidad por zona (respuesta rápida estándar).

* Personalización de tipos de zonas.

* Soporta una tecla macro (16 teclas en una).

* 3 teclas de pánico en el teclado: médica, policiaca y fuego.

* 16 puntos para automatización (por módulos de reley o tecnología X10).

* 2 salidas programables en la placa.

* Memoria de 250 eventos.

* 48 códigos de usuarios dividido en las tres particiones.

* 3 particiones independientes una puede ser utilizada como partición común.

* Comunicador telefónico incluido.

* Formatos de comunicación soportados: Contact ID, 4+2 Express, Robofon y formatos de pulsos.

* Supervisión de línea telefónica.

* Soporta calendarización de armados y desarmados.

* Capacidad de módulo de acceso telefónico (TELECOMAN).

* Una zona de llave de partición.

* Software de programación remota COMPASS requiere del Modem SIA de HONEYWELL.

* Salida de sirena de 2Amp a 12 VCD, supervisada.

* Entrada de alimentación de 16 VCA a 2.5Amp. 

VISTA 48D. Panel de control con gabinete y teclado 6148D. ..............$115.00 Dls.

VISTA 48SP. Panel de control con gabinete y teclado 6164SP. ...........$115.00 Dls.

VISTA 48RF. Panel de control con gabinete y teclado 6150RF. ...........$162.00 Dls.

VISTA 48/64SP. Panel de control con gabinete y teclado 6164SP. .....$185.00 Dls



SIGUIENTE

EQUIPO COMPLEMENTARIO (NO INCLUIDO)

TECLADOS COMPATIBLES

6164SP

Teclado LCD de 32 caracteres con 4 zonas con 
resistencia de supervisión más un reley. Máximo 4 
por panel

$109.00 Dls.

6160
Teclado alfanumérico LCD, pantalla de dos líneas 
de 16 caracteres cada una en ingles

$183.00 Dls.

6148ICON Teclado de LCD de iconos en español $65.00 Dls.

6150RF
Teclado LCD de palabras fijas en ingles con 
receptor 5881M incluido y un reley tipo C

$127.00 Dls.

6160RF
Teclado alfanumérico de 32 caracteres con 
receptor 5881H incluido

$352.00 Dls.

6148SP Teclado de LCD de palabras fijas en español $65.00 Dls.

5839
Teclado 100% inalámbrico. Requiere receptor 
5883H.

$241.00 Dls.

MODULOS DE EXPANSION CABLEADOS

4219

Módulos de expansión de 8 zonas cableadas con 
resistencia de supervisión.
Máximo 5 por panel. 

$97.00 Dls.

4229
Módulos de expansión de 8 zonas más dos 
relevadores para automatización.
Máximo 5 por panel.

$108.00 Dls.

MODULOS DE AUTOMATIZACION

4204
Módulo de 4 relevadores.

$91.00 Dls.

1361X10 
Interfase con transformador incluido, para el 
control de los módulos X10.

$65.00 Dls.



SIGUIENTE

MODULOS DE EXPANSION INALAMBRICA

5881ENL
Receptores 5881ENL de 8 zonas inalámbricas máximo 
dos por sistema.

$75.00 Dls.

5881ENM
Receptor ENM de 16 zonas inalámbricas máximo dos por 
sistema.

$115.00 Dls.

5881ENH
Receptor ENH de 48 zonas inalámbricas máximo dos por 
sistema.

$130.00 Dls.

5800RP
Repetidor aplicable en lugares donde las señales 
enviadas por los sensores no llegan al receptor.

$142.00 Dls.

5883H
Receptor de 128 zonas para aplicaciones con el teclado 
5839

$336.00 Dls.

MODULOS DE ACCESO TELEFONICO

TELECOMMAND 
Módulo de acceso telefónico compatible con los paneles 
VISTA. Multi idioma.
Ingles, español y portugués

$124.00 Dls.

TRANSFORMADORES Y BATERIAS

RT1640
Transformador 16.5 Volts CA 40 VA

$9.00 Dls.

WP712
Batería recargable de 12 VCD, libre de mantenimiento 
plomo -calcio, 2.7kgs

$22.00 Dls.

WP4512
Batería recargable de 12 VCD, libre de mantenimiento 
plomo -calcio, 1.74kgs

$17.00 Dls.



SIGUIENTE

VISTA 50P
Panel de 86 zonas que soporta tres tecnologías
Cableada, VPLEX e Inalámbrica
Ideal para automatización.

CARACTERISTICAS:

* 9 zonas básicas cableadas en placa con resistencia de supervisión de fin de línea.

* Expandible a un total de 86 zonas utilizando las dos tecnologías: inalámbrica y Vplex

* Soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos en la zona 1

* La zona 9 es de respuesta rápida.

* 8 particiones independientes, más una partición maestra.

* 75 códigos de usuario.

* 7 niveles de autoridad.

* 3 teclas de pánico en el teclado: médica, policiaca y fuego.

* Soporta una tecla macro (16 teclas en una).

* Soporta 3 tecnologías de expansión trabajando de manera simultánea: cableada, inalámbrico y Vplex.

* Soporte de un máximo de 8 puntos de automatización

(módulo 4204 y módulos X10 utilizando el transformador 1361X10).

* Memoria de 224 eventos.

* Capacidad de módulo de acceso telefónico (TELECOMAN).

* Comunicador telefónico incluido.

* Soporta los formatos de comunicación: Contact ID 4+2 DTMF y los formatos mas populares de pulsos.

* Capacidad de impresora local utilizando el módulo 4100SM.

* Programación directa utilizando el software Compass y la interfase 4100SM.

* Calendarización de armados y desarmados con 20 ventanas de tiempo.

* Salida de sirena de 1.7A a 12VCD.

* Entrada de alimentación de 16VCA a 2.5A 

VISTA 50P. Panel de control con gabinete, transformador de 16.5 VCA / 40VA. 

No incluye teclado. ...........................$342.00 Dls



SIGUIENTE

EQUIPO COMPLEMENTARIO (NO INCLUIDO)

TECLADOS COMPATIBLES

6160
Teclado alfanumérico LCD, pantalla de dos líneas de 16 
caracteres cada una en ingles

$183.00 Dls.

6148 Teclado de LCD de palabras fijas en ingles $86.00 Dls.

6160RF
Teclado alfanumérico de 32 caracteres con receptor 
5881H incluido

$352.00 Dls.

6150RF
Teclado alfanumérico de 2 líneas con receptor 5881M 
incluido

$127.00 Dls.

5839 Teclado 100% inalámbrico. Requiere receptor 5883H. $241.00 Dls.

MODULOS DE AUTOMATIZACION

4204
Módulo de 4 relevadores.

$91.00 Dls.

1361X10 
Interfase con transformador incluido, para el control de 
los módulos X10.

$65.00 Dls.

MODULOS DE EXPANSION INALAMBRICA

5881ENL
Receptores 5881ENL de 8 zonas inalámbricas máximo 
dos por sistema.

$75.00 Dls.

5881ENM
Receptor ENM de 16 zonas inalámbricas máximo dos por 
sistema.

$115.00 Dls.

5881ENH
Receptor ENH de 48 zonas inalámbricas máximo dos por 
sistema.

$130.00 Dls.

5800RP
Repetidor aplicable en lugares donde las señales enviadas 
por los sensores no llegan al receptor.

$142.00 Dls.

5883H
Receptor de 128 zonas para aplicaciones con el teclado 
5839

$336.00 Dls.



SIGUIENTE

MODULOS DE ACCESO TELEFONICO

TELECO
MMAND 

Módulo de acceso telefónico compatible 
con los paneles VISTA. Multi idioma.
Ingles, español y portugués

$124.00 Dls.

MODULOS DE EXPANSION CABLEADOS

4208U
Módulos de expansión de 8 zonas con 
resistencia de supervisión de fin de línea $99.00 Dls.

4190SN
Módulos de expansión de 2 zonas con una 
supervisión de fin de línea

$27.00 Dls.

4193SN
Mini m ódulo de expansión de 2 zonas una 
sin supervisión de fin de línea $14.00 Dls.

4297
Expansor de lazo VPLEX proporciona 128 
miliamperes adicionales 

$79.00 Dls.

TRANSFORMADORES Y BATERIAS

RT1640
Transformador 16.5 Volts CA 40 VA

$9.00 Dls.

WP712
Batería recargable de 12 VCD, libre de 
mantenimiento plomo -calcio, 2.7kgs

$22.00 Dls.

WP4512
Batería recargable de 12 VCD, libre de 
mantenimiento plomo -calcio, 1.74kgs

$17.00 Dls.



SIGUIENTE

6270. Teclado gráfico sensible al tacto (Touch center).
Control de puntos de automatización como el encendido de luces y la apertura de portones 
eléctricos con un simple toque en su pantalla sensible al tacto.
* Pantalla a blanco y negro sensible al tacto de 4ò.
* Funciones interactivas de automatización.
* Centro de mensaje de voz con un tiempo máximo de grabación de 2 minutos señalización

visual cuando existe un mensaje grabado.
* Muestra la memoria de eventos tales como armados y desarmados por cualquier código de usuario.
* Compatible únicamente con los VISTA 20P y VISTA 20PS.
* Simula un teclado LCD estándar de dos líneas de 16 caracteres.
* Puede ser alimentado por el panel de control o requerir de una fuente de poder adicional cuando el

panel exceda su salida de corriente. .................... $240.00 Dls.

6164SP. Teclado alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres cada una.
* Switch de supervisión para cuando el teclado puede ser saboteado o desprendido.
* 4 zonas de expansión incluidas con resistencia de supervisión de fin de línea.
* Un reley auxiliar tipo C.
* 4 teclas de función programables por el instalador.
* Necesario para programación. .......... $109.00 Dls.

6160RF. Teclado alfanumérico de LCD.
* 2 líneas de 16 caracteres cada una 
* incluye un receptor de 5881 H.
* 1 módulo 5800TM. ...................... $352.00 Dls.



SIGUIENTE

6160. Teclado alfanumérico de LCD.
* Pantalla de dos líneas de 16 caracteres cada una.
* 4 teclas de función programables por el instalador.
* Teclado de goma retro iluminado.
* Dos LEDs de estatus de sistema.
* Necesario para programación.
* Mas amigable para el usuario final e instalador.
* Anunciador de entrada, salida y alarma. .............. $183.00 Dls.

6148SP. Teclado de LCD de palabras fijas.
* Teclas de goma retro iluminadas.
* Dos LEDs de estatus de sistema.
* Anunciador de entrada, salida y alarma. ............... $65.00 Dls.

5839. Teclado 100% inalámbrico compatibles con los paneles de alarma vista.
Nota: requiere del receptor 5883ENH.
* Pantalla de LCD de dos líneas de 16 caracteres cada una.
* 4 teclas de función programables por el instalador.
* Alcance de 15 mts. Si requiere de mas distancia recomendamos utilizar el repetidor 5800RP. 
* Requiere de una batería de 9VCD. .................... $241.00 Dls



VOLVER A MENU PRINCIPAL

6150RF. Teclado numérico con pantalla LCD y funciones integradas.
* Soporta 16 zonas inalámbricas.
* Provee información del estado del sistema.
* Teclado de baquelita
* Antena interconstruida integrada
* Relevador normalmente abierto integrado.
* Soporta 8 zonas tipo botón sin sacrificar zonas de robo

(5804, 5804 -2 y 5804 BD). ............... $127.00 Dls.

6148ICON. Teclado de cristal líquido.
* Teclas de plástico suave, fáciles de accesar.
* Dispositivo audible incorporado que emite sonidos durante las demoras de entrada / salida.
* Teclas con iluminación.
* Identifica zonas por número direccionable. .......................... $65.00 Dls.



MODULOS DE EXPANSION INALAMBRICA PARA PANELES HONEYWELL 

RECEPTORES DE LA SERIE 5800 DE HONEYWELL

Al conectar dos receptores de RF de la serie 5800 a los paneles de alarma no amplia la capacidad de zonas,
únicamente se amplia el área de cobertura. No se recomienda en caso de instalar dos receptores que sean 

de diferente número de zonas.

Receptores RF HONEYWELL.
5881ENL. Receptor de 8 zonas..................................................... $75.00 Dls.
5881ENM. Receptor de 16 zonas................................................... $115.00 Dls.
5881ENH. Receptor de 128 zonas................................................. $130.00 Dls.
5883H. Receptor de 128 zonas para aplicaciones con el teclado 5839 incluye un receptor 5800
compatible con toda la serie VISTA............................................... $336.00 Dls.

REPETIDOR HONEYWELL
Utilice el repetidor cuando las áreas de protección son muy amplias.
Requiere de una zona para supervisión. 
Requiere alimentación adicional. No requiere de cables hacia el panel.
5800RP. ................ $142.00 Dls.

Accesorios no incluidos:
Transformador RT1015
Batería de respaldo KD257

DETECTOR INFRARROJO CON INMUNIDAD A MASCOTAS

Sensor infrarrojo inalámbrico con inmunidad a mascotas de hasta 32 kilos.
Compensación de temperatura.
Cobertura de 10.6 x 13.7 mts. 
Contador de pulsos seleccionable.
Opción de encendido o apagado de LED.
5894PI. ........................... $92.00 Dls..

DETECTOR INALAMBRICO CON TECNOLOGIA DUAL

Detector de movimiento de doble tecnología infrarrojo y microondas.
Cobertura de 11 x 9 mts. Ajuste de sensibilidad del micro hondas. 
Compensación de temperatura.
5897 - 35. ....................... $155.00 Dls. SIGUIENTE



DETECTOR TRANSMISOR PASIVO INFRARROJO

5890. Detector de movimiento inalámbrico operado con baterías para ser utilizado como parte del sistema de alarma. 
Su ángulo de protección es de 12 x 17m. Utiliza 2 baterías de litio de 3 V. Operación de temperatura de 0 a 50 °C. 
Humedad: Más de 95 grados 
RH no condensada. Incluye dos baterías. ...... $85.00 Dls.
5890 - PI. Sensor inalámbrico igual que el 5890 además con exclusión para mascota. ..... $85.00 Dls.

TRANSMISOR / DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO.

5806. Detector de humo fotoeléctrico. Ha sido diseñado para ser utilizado con sistemas de alarma inalámbricos. Con un transmisor
interconstruido que puede enviar mensajes de alarma, supervisión y condición de batería. El detector de humo funciona 

con 2 baterías de9 V (incluidas). 
Activa su alarma integrada cuando es alcanzado por el humo. Tamper opcional. ...... $77.00 Dls.

DETECTOR INALÁMBRICO FOTOELÉCTRICO DE HUMO / CALOR.

5808LST. P para uso residencial y comercial. Con compensación automática de sensibilidad causada por variaciones 
de saturamiento de polvo o partículas dentro del detector. Pre -alarma de mantenimiento comunica a la estación central 
en caso de que el detector necesite servicio de mantenimiento. Supervisado (tamper) y reporte de batería baja. 
Listado UL286. Señalización visual y auditiva cuando el detector se encuentra en estado de alarma. 
El detector de calor se dispara al sensar temperaturas de 58ºC. 
Tamper y cámara de repuesto y dos baterías de litio de 3V incluida. ..... $131.00 Dls.

DETECTOR DE TEMPERATURA FIJA E INCREMENTO DE TEMPERATURA.

5809. Ideal para zonas difíciles de cablear y para aplicaciones que requieren mas que sólo detectar humo.
CARACTERISTICAS:
* Batería de litio 3V
* Temperatura de operación 6ºC a 60ºC
* Incremento de temperatura 8ºC por minuto, el sensor de incremento no funciona

en temperaturas menores a 38ºC.
* Temperatura fija (57ºC)
* Tamper switch
* Transmisor incluido envía señales de alarma,

batería baja y supervisión. ...... $74.00 Dls. 

SIGUIENTE



TRAMPA DE BILLETES PARA CAJERO INALAMBRICA .

5816MC. La trampa de billete con transmisor inalámbrico facilita la instalación en cualquier 
caja registradora o varias cajas a la vez, ya que contiene números de serie asignados durante su manufactura. ...... $67.00 Dls

5804. Transmisor portátil compacto tipo llavero.
Diseñado para ser usado con sistemas de alarma. Es programado 
generalmente para armado y desarmado, pánico y activación de retardo.
Incluye batería. ..... $45.00 Dls. 

Colgante de pánico de uso rudo.
Usa una batería de litio (incluida) no reemplazable, diseñada para proveer
4 o más años de vida. Resistente al agua.
5802. Botón sencillo de acción............................. $38.00 Dls. 
5802 - MN2. Con doble botón de activación........... $68.00 Dls. 
5802 - CP. Con clip para el cinturón. .................... $53.00 Dls.

SIGUIENTE



SIGUIENTE

PIR's. - Dectectores Pasivos de Movimiento a Base de Infrarrojo.

998. Detector infrarrojo pasivo cobertura hacia el frente y hacia abajo
* Cobertura de 15 x 15 mts. (con lente estándar), 90º
* Patrones de cobertura opcionales (lentes incluidos)
* Ajuste de patrón horizontal y vertical
* Compensación de temperatura automático
* Fácil instalación
* Filtro contra luz blanca
* Temperatura de operación -10ºC a 50ºC
* Incluye 3 lentes (estándar, largo alcance e inmunidad a mascotas)
* Incluye cubiertas para lentes estándar y visión hacia abajo. ...... $30.00 Dls.

998EX. Igual al 998, pero sin vista hacia abajo, además:
* Tamper incluido
* Memoria de alarma
* Incluye lentes estándar y de largo alcance. ....... $26.00 Dls.

998PI. Detector infrarrojo pasivo con inmunidad a mascotas

* Cobertura de 10.6 x 13.7 mts., 90º

* Inmune a mascotas de hasta 18 kgs.

* Tecnología de óptica de zona dividida

* Fácil de montar

* Temperatura de operación de -10ºC a 50ºC

* 2.3 mts. de altura para instalación

* Contador de pulsos intermedio o estándar seleccionable por DIP switch. .....$22.00 Dls.



SIGUIENTE

997. Sensor Infrarrojo Pasivo
* Capacidad de visión de 360º hacia abajo
* Altura para montaje de 2.4 a 3.6 mts.
* Cubierta de rosca para remover fácilmente
* LED para pruebas controlado local o remotamente
* Temperatura de operación 0ºC a 50ºC
* Cobertura: 7 mts. de diámetro a 2.4 mts. de altura con un radio de 3.5 mts.,
11mts. de diámetro a 3.7mts de altura en un radio de 5.5 mts. ...... $52.00 Dls.

1998 PI. Detector Infrarrojo Pasivo
* Cobertura de 10.6 x 13.7 mts., 90º
* Inmune a mascotas de hasta 36 Kgs. (con lente)
* Tecnología óptica de zona dividida
* Detección de polaridad quad alternada patentada
* Relevador de Forma C
* Temperatua de operación -10ºC a 50ºC...... $54.00 Dls.

996. Detector Pasivo Fresnel
* Cobertura de 15 x 15mts.
* Varios lentes disponibles para patrones de cobertura opcionales
* Ajuste horizontal y vertical
* Compensación automática de temperatura
* Memoria de Alarma y Tamper (sólo en 996EX)
* Contador de pulsos seleccionable
* Filtro de luz blanca
* Alta inmunidad a la interferencia de radio frecuencia
* Temperatura de operación -10ºC a 50ºC. ..... $19.00 Dls. 
996EX. (con tamper integrado). ..................... $22.00 Dls. 



VOLVER AL MENÚ PRINCIPAL

DT - 7435. Detector pasivo y de microondas
* Exlcusión de mascotas 36 kg.
* Alcance de 11 x 11 mts.
* Alimentación de 75 VCD ~ 16 VCD
* Consumo de corriente 30mA
* Temperatura de operación -10 ° C ~ 50 ° C
* 22 Zonas de detección de largo alcance
* Dimensiones: 11.9 x 7.1 x 4.2 cm.
* Contador de pulsos. ................ $72.00 Dls.

DT - 7450. Detector pasivo y de microondas
* Alcance de 15 x 15 mts.
* Alineación de 75 VCD ~VCD
* Zona Cero
* Consumo de corriente 35 mA
* Temperatura de operación -10 ° C ~ 50 ° C
* 22 Zonas de detección de largo alcance
* 12 Zonas intermedias
* Dimensiones: 11.9 x 7.1 x 4.2 cm. 
* Contador de pulsos. .......... $76.00 Dls.



2100EX. Detector de Ruptura de Cristal de Doble Tecnología.
* Requiere de impacto y audio de cristal para su activación
* Inmune a interferencia de radio frecuencia
* Tamper switch interconstruido
* Cobertura de 7.6 mts.
* Memoria de alarma seleccionable
* LEDs independientes para impacto, sonido y alarma
* Ajuste de sensibilidad de sonido y vibración......... $43.00 Dls.

2520. Detector de Ruptura de Cristal con Tecnología Doble.
* Sensa impacto y audio al mismo tiempo
* Cobertura de 7.6 mts a partir del cristal
* Aprobado por UL para protección de cristal
* Diseño SMD para inmunidad a interferencia de radio frecuencia
* Salida de relevador SPDT para activación de circuito abierto o cerrado
* LED de alarma fijo o intermitente
* Modo de prueba sin puentes que mover. ................ $60.00 Dls. 

ASC - SS1. Sensor de Impacto
* Cobertura de 2.4 mts. en cualquier tipo de cristal de hasta 1.0 cms. de grosor
* Montable directamente en el cristal
* Cableado de 2 hilos.. .......... $12.00 Dls. 

SIGUIENTE



Contactos Magnéticos de Uso Comercial / Doméstico

367. Contacto de uña
* Utilícelo en ventanas de doble hoja o deslizantes
* Blindaje de plata para la superficie del contacto (evita suciedad y corrosión)
* Hecho de plástico durable y resistente
* Conexión a base de tornillo. ............. $6.00 Dls. 

947 - 75WH. Contacto magnético para puertas de acero
* Contacto empotrable para puertas de acero
* Diámetro de 1.9cms
* Tapas de presión
* Espacio vacío estándar de 1.9cms. en acero
* Circuito cerrado. ............. $6.20 Dls. 

64WH. Cable de línea delgada contraíble para puertas estrechas. Resuelve los problemas de traslado de
protección de circuitos en puertas corredizas, ventanas de doble circulación. Disponible en colores blanco y gris. .... $9.56 Dls.

64WH. Cable de línea delgada contraible color gris. .... $9.00 Dls. 

7940. Contacto Universal
* Opciones de montaje: Tornillos o adhesivo
* Espacio vacío de 5.1 cms. ó de 2.54 cms. empotrado
* Fácil instalación sin soldadura
* Gabinete sellado con silicón para protección contra corrosión.
* Circuito normalmente cerrado.
7940WH. Color blanco. ......... $4.40 Dls. 
7940BR. Color café. .............. $4.40 Dls.

SIGUIENTE



PALT. Contacto magnético.
* Espacio vacío de 28.5mm.
* Montaje con tornillos o con adhesivo
* Seis puntos de entrada para cable para una mayor facilidad de montaje.
* Circuito normalmente cerrado.
* Espacio para ocultar resistencia de fin de línea
* Terminales de tornillos ocultables con la cubierta. ....... $3.51 Dls.

ZR735S. Contacto Magnético.
* Montaje de superficie
* Incluye tornillos, cubierta y espaciadores
* Ideal para puertas, ventanas, puertas corredizas y en marcos
* Espacio vacío de 22mm.
* Uso residencial o comercial
* Circuito cerrado. ............ $2.47 Dls. 

SIGUIENTE



TANE SM 35. Contacto Magnético de Montajede Superficie.
* Espacio vacío de 2.5 a 5 cms.
* Montaje de superficie
* Incluye: espaciadores, tornillos y cubierta.
* Circuito normalmente cerrado
* Normalmente cerrado
SM - 35BR. En color café. ................ $2.30 Dls. 
SM - 35WH. En color blanco. ........... $2.30 Dls. 
SM - 35GR. En color gris. ................ $2.30 Dls. 
En cantidades mayores a 10. ......... $2.10 Dls. c/u.

SD - 70. Contacto magnético ideal para puertas de acero.
De 3/4" de diámetro (19 mm). De diseño robusto y en una sola pieza. 
El magneto y el contacto miden 32 mm. de largo total. Para configuración de circuito cerrado. 
Permiten una abertura de entre 32 y 38 mm. .................. $3.70 Dls. 

TANE45BR / TANE45W.
* Espacio vacío de 15mm.
* Dimensiones 2.73 x .06 x 1.61 cms.
* Super adhesivo que no se cae, seca o congela.
* Incluye 45cms de cable #22
* Colores: café, blanco.
45BR. En color café........................ $2.30 Dls. 
45WH. En color blanco................... $2.30 Dls. 
En cantidades mayores a 10........... $2.10 Dls. c/u.

TANE - MICRO. Ideal para instalarse en ventanas y puertas corredizas para que quede oculto.
*Espacio vac²o de 3/8ò
*Tama¶o de 12òl X 1/4ò. ........$2.90 Dls.

SIGUIENTE



SIGUIENTE

WAVE 2. Sirena Para Interiores.
* Diseño atractivo
* Cubierta con bisagra para una rápida instalación
* Montaje de esquina con un braket no incluido
* Cubierta trasera canalizada para un mejor acceso de cableado
* Salida de dos tonos de 105dB
* Dimensiones (82.5 x 108 x 51 mm. )
* Color blanco
* Impedancia de 8 Ohms
* 15 watts de potencia
* Consumo de 500 mA. .............................. $19.00 Dls. 
WAVE 2EX. Sirena interior para LYNX. ....... $19.00 Dls.

748. Sirena Para Exteriores.
* Diseño atractivo
* Cubierta con bisagra para una rápida instalación
* Cubierta trasera canalizada para un mejor acceso de cableado
* Tono de salida dual, constante o pulsos
* Resistente al agua protección contra UV
* Salida de dos tonos de 112dB
* Dimensiones 105 x 116 x 92 mm.
* Color blanco
* Impedancia de 8 Ohms, 25 watts de potencia
* Consumo de 1200 mA. .............. $47.00 Dls. 
748LC. Sirena Para Exteriores
* 30 watts de potencia. ................ $41.00 Dls. 

747. Sirena para exteriores.
Sirena con 2 tonos, terminado en plástico de alta durabilidad.
15 watts de potencia, fácil montaje con cables sólidos incluidos. ..... $19.00 Dls



SIGUIENTE

SR520. Sirena de dos tonos para interior o exterior de 15 Watts de potencia, Marca SYSCOM 
con 109dB, alimentación con 12 Volts CD. ........ $9.00 Dls.

R- 58G. Bocina - corneta. de 30 watts, 8 Ohms de impedancia. ......... $16.00 Dls. 
R- 58GS. Sirena de 2 tonos con 119dB. Sólo requiere 12 Volts.
30 watts de potencia. ............ $17.00 Dls.
SR581. Sirena de 2 tonos con 119dB. Sólo requiere 12 Volts. Marca SYSCOM 
30 watts de potencia. ............ $17.00 Dls.

IMP - XS. Gabinete metálico para exterior por su pintura electroestática para larga durabilidad.
Cuenta con doble tapa y 2 tampers, uno protegiendo la parte inferior contra la pared y el segundo
la tapa superior. Ideal para las bocinas y sirenas de 30 Watts. .............. $31.00 Dls. 
IMP - XS - 2. Gabinete similar al anterior para sirena de 15 watts. ........... $24.00 Dls.

IMP - 30. Gabinete sencillo para sirena de 30 Watts.
Con opción para colocar switch tamper (no incluído),
no incluye doble tapa. ...... $18.00 Dls. 
IMP - 15. Gabinete sencillo para sirena de 15 watts.
Con opción para colocar switch tamper (no incluído),
no incluye doble tapa........$14.00 Dls.



ESTROBO PARA ALARMA

MNSTR (A) Amarillo
MNSTR(B) Azul
MNSTR(C) Claro
MNSTR(R) Rojo

MNSTR. Práctico estrobo de una gran brillantez y larga vida. Consume muy baja corriente
y es a prueba de agua. 

Viene en colores rojo, amarillo, azul y claro. 
Incluye montaje de brida o ceja. 68 mm de diámetro x 5cms de alto. ..... $16.00 Dls.

BATERÍAS DE RESPALDO PARA SUS SISTEMAS DE SEGURIDAD

MODEL
O

VOLTAJ
E

AMPERA
JE

DIMENS
IONES

PESO PRECIO

WP712 12 VCD 7 Ah 
151 x 

65 x 94 
mm 

2.7 Kg. 
$22.00 

Dls. 

WP512 12 VCD 4.5 Ah 
90 x 70 
x 102 
mm 

1.7 Kg. 
$17.00 

Dls.

12V2.3
A

12 VCD 2.3 Ah 
178 x 

33 x 60 
mm 

0.40 
Kg. 

$11.00 
Dls.

WP1.2
12

12 VCD 1.2 Ah 
97 x 43 

x 53 
mm 

0.59 
Kg. 

8.00 
Dls. 

VOLVER A MENÚ PRINCIPAL



SIGUIENTE

VISTA 32FB
Tres Tecnologias: Alámbricos, Inalámbricos, Multiplexados
Con Certificado UI864, NFPA72.

CARACTERISTICAS:
* Panel de control de incendio / intrusión con capacidad de hasta 32 zonas Híbrido
* 8 zonas cableadas estándar con resistencia de supervisión de fin de línea
* 24 zonas inalámbricas compatible con la Serie 5800 de ADEMCO o VPLEX
* 3 zonas de pánico en el teclado
* En la zona 1 y 2 soporta hasta 16 detectores de humo de 2 hilos
* En la zona 8 soporta hasta 50 detectores de ruptura de cristal de 2 hilos
* Sistema con capacidad de hasta 2 particiones
* Capacidad de integración con control de acceso de hasta 4 puertas instalando el

VISTA KEY -KS (con capacidad de hasta 16 puertas instalando el PASS POINT)
* Permite integración con sistemas de CCTV con el sistema VISTA -VIEW

de hasta 32 cámaras
* Capacidad para 3 macros
* El sistema cuenta con 2 salidas de sirena de 1.7 A DC
* El relevador integrado tipo C
* 75 códigos de usuario 
* 7 niveles de autoridad
* 4 niveles de armado
* Capacidad de impresora local
* Memoria de 512 eventos desplegables en el teclado o la impresora.
* Comunicador digital integrado para comunicación con la central de monitoreo utilizando los formatos

4+2 EXPRESS y CONTACT ID
* Alimentación de 12 VAC / 40 VA
* Listado UL, NFPA 72 y FM.

VISTA-32FB. Panel de control completo, transformador 12 VCD con una capacidad total de 2.3A.

No incluye teclado. ................$459.00 Dls




